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PS CLORO RÁPIDO 
GRANULADO 

 
COMPONENTES ACTIVOS: Dicloroisocianurato sódico  
 
ASPECTO: Granulado blanco 
 
OLOR: Característico 
  
% en CLORO DISPONIBLE: 55-60% 

 
pH 1% (disolución acuosa): 5 - 7 
 
APLICACIONES: Producto clorado de disolución rápida, 

para tratamientos de arranque, choque o 
cuando se desee una cloración rápida del 
agua de la piscina. 

 
MODO DE EMPLEO Tratamiento de arranque o choque y de  
Y DOSIS: cloración super rápida: 150 -250 gr por 

cada 50 m3de agua. 
Tratamiento de mantenimiento: 90/ 180 gr  
Por cada 50 m3de agua diariamente. 
Aplicarlos sobre el agua de las paredes de 
la piscina o el skimmer. 
Realizar el tratamiento al atardecer. 
Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 
ppm.  
Dosis según: Tª, horas de insolación, Nº 
bañistas, cantidad de materia orgánica. 

 
PRESENTACION: Envases de 2, 5, 10 y 30 Kilos 
 

Producto inscrito en el Registro de Plaguicidas nº: 16-60-08629 


